Załacznik nr 1 do Zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
	Lp.
1

2

3

4

 5
	Parametry
	Wymagania Zamawiającego

	1
	Rodzaj : samochód osobowy typu BUS
	fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2020 r. przystosowany do przewozu 9 osób (8 osób + kierowca). Ilość miejsc do przewozu osób: 8 w tym 1 miejsce przystosowane do zakotwiczenia wózka inwalidzkiego.

	2


	silnik
	wysokoprężny z zapłonem samoczynnym, silnik spełnia normę emisji zanieczyszczeń: zgodnie z normą spalin dla silników wysokoprężnych-EURO 6

	3
	rodzaj paliwa
	diesel, przystosowany do spalania biopaliw ciekłych, chłodzony cieczą

	4


	moc
	nie mniejszej niż 130 KM

	5
	pojemności skokowa
	nie mniejszej niż 1900 cm3


B. Wyposażenie:
	Lp.
1

 2

 3
	Parametry
	Wymagania Zamawiającego 

	1
	skrzynia biegów
	manualna 5 biegów + wsteczny lub 6 biegów + wsteczny lub automatyczna

	2
	obręcze kół jezdnych
	min. 15 calowe - stalowe wraz z kołpakami

	3
	hamulce
	z systemem ABS, z systemem wspomagania nagłego hamowania EBD lub równoważnym, z systemem ESP stabilizujący tor jazdy pojazdu lub równoważnym


	4
	układ kierowniczy
	wspomaganie układu kierowniczego i możliwość regulacji kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach (góra-dół, przód-tył), lub jednej płaszczyźnie: przód-tył, pod warunkiem zamontowania fotela kierowcy regulowanego w płaszczyznach: przód-tył, góra-dół wraz z podłokietnikami i zagłówkiem. Za podłokietnik lewej strony kierowcy uznaje się rozwiązanie w postaci ukształtowania tapicerki drzwi w formie podłokietnika.

	5
	lusterka zewnętrzne
	ze sterowaniem elektrycznym, podgrzewane,

	6
	lusterko wsteczne wewnętrzne
	wymagane

	7
	drzwi boczne
	drzwi boczne przesuwane – po prawej stronie

	8
	drzwi tylne
	przeszklone, szyby podgrzewane z wycieraczkami, ze spryskiwaczem, dwuskrzydłowe, otwierane pod kątem 90 i 180 stopni

	9
	pełne przeszklenie pojazdu z młoteczkami do zbicia szyb ewakuacyjnych (do każdej szyby),
	wymagane

	10
	szyby boczne
	szyby boczne przedziału kierowcy i

	
	przedziału
	szyba przednia mogą posiadać system

	
	kierowcy i szyba
	przyciemniania do wartości określonych

	
	przednia
	w obowiązujących przepisach w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

	11
	szyby w drzwiach przednich
	otwierane elektrycznie

	12
	siedzenie kierowcy
	siedzenie kierowcy regulowane w minimum dwóch płaszczyznach ( przód-tył, góra-dół,) z podłokietnikami. Za podłokietnik lewej strony kierowcy uznaje się rozwiązanie w postaci ukształtowania tapicerki drzwi w formie podłokietnika.

	13
	klimatyzacja
	Klimatyzacja dwustrefowa , automatyczna z nawiewem na przód i tył z niezależnym sterowaniem


	14
	poduszka
	poduszka powietrzna kierowcy i

	
	powietrzna
	Pasażera

	15
	podłoga
	podłoga z wykładziną antypoślizgową w przestrzeni pasażerskiej,

	16
	przednie siedzenie
	Dwumiejscowe siedzenie pasażerów

	
	pasażerów
	(kanapa) lub 2 niezależne fotele z przodu, z 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa.

	17
	fotele w II rzędzie
	fotele w II rzędzie 3 osobowe lub pojedyncze w tapicerce fabrycznej ze zintegrowanymi zagłówkami, oraz trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa (fotele szybko demontowalne ),

	18
	fotele w III rzędzie
	Fotele w III rzędzie 3 osobowe lub pojedyncze w tapicerce fabrycznej ze zintegrowanymi zagłówkami, oraz trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa (fotele szybko demontowalne). Możliwość demontażu fotela w ostatnim rzędzie w celu umieszczenia wózka inwalidzkiego

	19
	mocowanie wózka
	Atestowane mocowanie w podłodze do

	
	Inwalidzkiego
	wózka inwalidzkiego posiadające blokadę wózka + komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego + pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku

	20
	Najazdy z powierzchnią antypoślizgową montowane z tyłu pojazdu
	Wymagane

	21
	tapicerowanie
	tapicerowanie nadwozia w przestrzeni

	
	nadwozia w
	pasażerskiej minimum od połowy

	
	przestrzeni
	wysokości wnętrza ściany + sufit,

	
	pasażerskiej
	

	22
	radio z głośnikami w przedziale pasażerskim

oraz zestaw głośnomówiący
	Wymagane

	23
	centralny zamek zdalnie sterowany
	wymagane

	24
	podwójny system
	Immobiliser i alarm z własnym

	
	antykradzieżowy
	zasilaniem z pilotem w kluczyku,


	25
	kolor samochodu
	dowolny, preferowane kolory jasne, dobrze widoczne na drodze, oprócz czarnego

	26
	uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany przy drzwiach przesuwnych
	Wymagany

	27
	antypoślizgowe progi
	Wymagane

	28
	automatyczna blokada drzwi podczas jazdy
	Wymagane

	29
	dodatkowe ogrzewanie postojowe przestrzeni pasażerskiej działające niezależnie od pracy silnika
	Wymagane

	30
	lampki podsufitowe w przedziale kierowcy i części tylnej, pasażerskiej
	Wymagane

	31
	światła mijania do jazdy dziennej lub zastosowanie systemu z automatycznym włącznikiem świateł mijania,
	Wymagane

	32
	sygnalizacja nie zapiętych pasów foteli przednich i pozostawienia włączonych świateł
	Wymagane

	33
	światła

przeciwmgielne przednie i tylne
	Wymagane

	34
	minimum 2 gniazda elektryczne (w przedziale kierowcy i części tylnej, pasażerskiej),
	wymagane


	35
	czujniki parkowania minimum z tyłu pojazdu
	wymagane

	36
	koło zapasowe pełnowymiarowe wraz z lewarkiem i kluczem
	wymagane


C. Wyposażenie dodatkowe
	Lp.
1

2

3

4

 5

 6

7

 8
	Parametry
	Wymagania Zamawiającego

	1
	zapasowy komplet opon zimowych na felgach stalowych – 4 sztuki
	Wymagane

	2
	apteczka samochodowa z wyposażeniem
	wymagane

	3
	gaśnica samochodowa minimum 2 kg wraz z atestem
	wymagane

	4
	trójkąt ostrzegawczy
	wymagane

	5
	kamizelka odblaskowa
	wymagane

	6
	komplet zapasowy kluczyków otwierających i uruchamiających pojazd
	wymagane

	7
	oznakowanie pojazdu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (pojazd dla osób
niepełnosprawnych ) 
	wymagane

	8
	autoryzowany Serwis (do 100 km  od siedziby Zamawiającego )


	wymagane


